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АННА ДЗВЕ ЛЬ: Р ЛУ 
域 .包括 抗 辐射 防护 服 主体 ,用 于 隔离 病菌 和 加 a 


射 , 所 述 抗 辐射 防护 服 主体 上 设置 有 面 晶 组 件 ， 
所 述 面 单 组 件 包括 观察 窗 、 设 置 于 观察 窗 一 侧 的 = Е. 
НЕО ДЕ РЕ Я ИНОЕ ЗУ -一 [7 А 
组 件 , 通 过 饮水 系统 可 以 直接 在 抗 辐射 防护 服 主 зы 

体内 部 进行 饮水 操作 ,避免 了 缺 水 的 情况 出 现 ， л 


ЛЕЗ ЕЕЕ 9 Е 
户 的 身体 活动 ,通过 主动 送 风 组 件 可 以 降低 用 户 
呼吸 难度 ,更 加 省 力 , 同 时 主动 送 风 组 件 可 对 用 
户 手 部 和 腋 下 进行 送 风 ,减少 汗液 产生 ,使 得 用 
户 穿 着 抗 辐射 防护 服 主体 时 更 加 凉爽 、 和 舒适 , 避 
免 了 问 热 的 情况 出 现 。 
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1. 具 有 过 滤 面 单 结构 的 全 包 式 抗 辐 射 防护 服 , 其 特征 在 于 ,包括 : 

抗 辐射 防护 服 主体 (1) ,用 于 隔离 病菌 和 辐射 ,所 述 抗 辐 射 防护 服 主体 (1) 上 设置 有 面 
置 组 件 (11) ,所 述 面 置 组 件 (11) 包括 观察 窗 (12) 、 设 置 于 观察 窗 (12) 一 侧 的 立体 面罩 (13) 
以 及 设置 于 观察 窗 (12) 另 一 侧 的 送 风 调节 组 件 (2) ; 

所 述 送 风 调 节 组 件 (2) 包括 固 定 设 置 于 观察 窗 (12) 内 部 并 与 立体 面 淖 (13) 相连 通 的 固 
定 简 (21) ,所 述 固定 简 (21) 的 一 侧 设 置 有 连接 简 (22) ,所 述 固 定 简 (21) 与 连接 简 (22) 之 间 
活动 设置 有 活动 片 (23) ,所 述 连接 简 (22) 的 内 部 设置 有 位 于 活动 片 (23) 一 侧 的 固定 片 
(24) ,所 述 活动 片 (23) 以 及 固定 片 C24) 的 内 部 均 开 设 有 呈 同 轴 设 置 的 孔 位 ; 

饮水 系统 (3) ,用 于 穿戴 所 述 抗 辐射 防护 服 主 体 GD) 的 用 户 饮水 ,所 述 饮 水 系统 (3) 包括 
设置 于 抗 辐射 防护 服 主体 (1) 内 腔 一 侧 的 储 水 袋 (3D ,所 述 储 水 袋 (31) 的 内 部 设置 有 饮水 
管 (32) 且 饮 水 管 (32) 的 一 端 沿 着 抗 辐 射 防护 服 主体 1) 内 腔 一 侧 向 上 延伸 至 立体 面罩 (13) 
的 内 部 ,所 述 储 水 袋 (31) 的 内 部 还 设置 有 补水 接头 (33) ,用 于 向 所 述 储 水 袋 (31) 的 内 部 补 
充 饮水 ,所 述 补水 接头 (33) 的 一 端 贯 穿 抗 辐射 防护 服 主体 (1) 并 延伸 至 抗 辐射 防护 服 主体 
GD 的 外 部 ; 

主动 送 风 组 件 (4) ,用 于 将 所 述 抗 辐射 防护 服 主体 (1) 外 部 的 空气 过 滤 后 送 入 立体 面 单 
(13) ,所 述 主动 送 风 组 件 (4) 包括 设置 于 抗 辐射 防护 服 主 体 (1) 内 腔 一 侧 的 驱动 盒 一 (41), 
所 述 驱 动 盒 一 (41) 的 内 部 设置 有 风机 一 (42) 以 及 过 滤 网 一 (43) ,所 述 驱动 盒 一 CD 的 顶部 
设置 有 一 端 沿 着 抗 辐射 防护 服 主体 (1) 内 腔 一 侧 向 上 延伸 并 与 连接 简 (22) 相连 通 的 输 气 管 
(49) ; 

主动 排 气 组 件 (5) ,用 于 将 所 述 抗 辐射 防护 服 主体 (1) 内 腔 的 空气 过 滤 后 排出 ,所 述 主 
动 排 气 组 件 (5) 包括 设置 于 抗 辐射 防护 服 主 体 GD) 内 腔 一 侧 的 驱动 盒 二 (51) ,所 述 驱 动 盒 二 
(51) 的 内 部 设置 有 风机 二 (52) ; 

所 述 输 气 管 (49) 上 设置 有 两 个 分 别 向 抗 辐射 防护 服 主体 СТ) 两 侧 手套 内 部 延伸 的 分 流 
管 (491) ,所 述 分 流 管 (491) 上 位 于 抗 辐射 防护 服 主体 (GD 腋 下 的 区 域 开 设 有 数量 不 少 于 一 
个 的 通 孔 ; 

所 述 立体 面罩 (13) 的 一 侧 设置 有 硅胶 贴 片 (14) ,所 述 立 体面 罩 (13) 上 开设 有 数量 不 少 
于 一 个 的 出 气孔 一 9) ,所 述 出 气孔 一 (15) 呈 长 条 形 设置 ,所 述 立 体面 四 (13) 上 位 于 出 气 
孔 一 (15) 的 下 方 开设 有 数量 不 少 于 一 个 的 出 气孔 二 (16) ,所 述 出 气孔 二 (16) 呈 圆 形 设置 ， 
ВТК З ТЕТ 28 (13) 上 还 设置 有 面 墨 绑 带 (17) ; 

所 述 驱动 盒 二 (51) 的 顶部 和 底部 均 设 置 有 连接 座 (53) ,所 述 连 接 座 (53) 的 内 部 设置 有 
过 滤 网 二 (5 ,所 述 连 接 座 (53) 远离 驱动 盒 二 (51) 的 一 端 活动 连接 有 磁力 框 二 (55) ; 

所 述 磁 力 框 三 (55) 的 内 部 开设 有 过 滤 孔 ,所 述 过 滤 孔 内 壁 的 两 侧 均 设置 有 单 向 阀 板 
(56) ; 

所 述 饮水 管 (32) 远离 储 水 袋 (C31) 的 一 端 设置 有 控制 杆 (39) ,所 述 控制 杆 (39) 的 表面 固 
定 设置 有 稳定 板 (391) ,所 述 稳定 板 (391) 的 内 部 活动 设置 有 稳定 杆 (392) ,所 述 稳定 杆 
(392) 的 两 端 分 别 与 观察 窗 (12) 和 立体 面 置 (13) 的 相对 面 固定 连接 ,所 述 稳定 板 (391) 的 一 
侧 设置 有 内 部 与 稳定 杆 (392) 表面 活动 套 接 的 弹簧 (393) ,所 述 控制 杆 (39) 的 一 端 贯 穿 至 观 
察 窗 (12) 的 外 部 并 设置 有 防护 置 (394) ,所 述 防 护 罩 (394) 的 一 侧 与 观察 窗 (12) 的 一 侧 固定 
连接 ; 
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所 述 观 察 窗 (12) 的 一 侧 设置 有 呈 L 形 的 支撑 杆 (121) ,所 述 支 撑 杆 (121) 的 表面 与 饮水 
1} (32) 的 表面 活动 连接 。 

2. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 具有 过 滤 面 单 结构 的 全 包 式 抗 辐射 防护 服 , 其 特征 在 于 :所 述 
储 水 伐 (31) 的 内 部 设置 有 数量 不 少 于 一 个 的 限 位 筋 (36) ,所 述 储 水 袋 (31) 内 腔 一 侧 的 底部 
设置 有 液 位 传感器 (38) ,用 于 监测 所 述 储 水 袋 (31) 内 部 的 水 位 ; 

所 述 储 水 袋 (31) 的 内 部 还 设置 有 数量 不 少 于 一 个 的 加 热 元 件 (37) 。 

3. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 具有 过 滤 面 单 结构 的 全 包 式 抗 辐射 防护 服 , 其 特征 在 于 :所 述 
补水 接头 (33) 的 内 部 设置 有 一 端 延伸 至 储 水 袋 (31) 内 部 的 丁 基 胶 塞 (34) ,所 述 补水 接头 
(33) 的 另 一 端 螺纹 套 接 有 密封 盖 (35) ; 

所 述 抗 辐射 防护 服 主体 (1 内 腔 的 一 侧 设置 有 防水 放置 袋 (19) ,所 述 防 水 放置 袋 (19) 
的 内 部 设置 有 与 液 位 传感器 (38) 、 加 热 元 件 (37) 、 风 机 一 (42) 以 及 风机 二 (52) 电 连 接 的 控 
制 面板 (191)。 

4. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 具有 过 滤 面 单 结构 的 全 包 式 抗 辐射 防护 服 ,其 特征 在 于 :所 述 
驱动 盒 一 (41) 的 内 部 开设 有 安装 腔 , 所 述 风 机 一 (42) 固定 设置 于 安装 腔 的 内 部 ,所 述 安 装 
腔 的 内 部 固定 设置 有 位 于 风机 一 (42) 一 侧 的 支架 (4 ,所 述 过 滤 网 一 43) 活动 设置 于 支架 
(44) 的 一 侧 ; 

所 述 驱动 盒 一 (41) 延伸 至 抗 辐射 防护 服 主体 (1) 外 部 的 一 侧 活 动 连接 有 磁力 框 一 
(45) ,所 述 驱 动 盒 一 (41) 内壁 的 一 侧 设置 有 位 于 风机 一 (42) 一 侧 的 紫外 线 杀菌 灯 (48) 。 

5. 根 据 权利 要 求 3 所 述 的 具有 过 滤 面 单 结构 的 全 包 式 抗 辐射 防护 服 , 其 特征 在 于 :所 述 
固定 简 (21) 的 内 部 设置 有 定位 柱 (25) ,所 述 定 位 柱 (25) 的 一 端 贯穿 活动 片 (23) 延伸 至 活动 
片 (23) 的 内 部 并 安装 有 限 位 块 (251) ,所 述 固 定 片 (2 的 内 部 开设 有 限 位 槽 (241) ,所 述 限 
位 块 (C251) 的 一 端 延 伸 至 限 位 槽 (241) 的 内 部 ; 

所 述 活动 片 (23) 的 两 侧 均 设置 有 密封 图 (231) ,所 述 固定 简 (21) 以 及 连接 简 (22) 的 相 
对 端 分 别 与 两 个 密封 圈 (231) 相抵 触 , 所 述 活动 片 (23) 的 外 部 设置 有 凸 环 (232) ,所 述 凸 环 
(232) 的 直径 大 于 固定 简 (21) 以 及 连接 简 (22) 的 直径 。 

6. 根 据 权利 要 求 5 所 述 的 具有 过 滤 面 日 结构 的 全 包 式 抗 辐射 防护 服 ,其 特征 在 于 :所 述 
驱动 盒 一 C41) 的 内 部 还 开设 有 位 于 安装 腔 下 方 的 电池 仓 (46) ,所 述 电池 仓 (46) 用 于 安装 与 
风机 一 (42) 以 及 紫外 线 杀菌 灯 (48) 电 连 接 的 电池 ,所 述 电 池 仓 (46) 的 开口 处 设置 有 仓 盖 
(47) 。 

7. 一 种 基于 权利 要 求 6 所 述 的 具有 过 滤 面 日 结构 的 全 包 式 抗 辐射 防护 服 的 使 用 方法 ， 
其 特征 在 于 ,包括 以 下 步 又; 

S1、 穿 戴 抗 辐射 防护 服 主体 (1) ,用 户 通过 抗 辐射 防护 服 主体 (1) 门 襟 处 的 密封 拉链 穿 
戴 抗 辐射 防护 服 主体 (1) ,并 通过 面罩 绑 带 (17) 将 立体 面罩 (13) 佩戴 在 口 部 和 上 鼻 部 ,按压 控 
制 杆 (39) ,测试 用 户口 部 是 否 可 以 接触 到 饮水 管 32) ,如 接触 不 到 , 则 需要 继续 调整 立体 面 
вн (13) 的 位 置 ; 

52 .通风 排 气 , 用 户 通 过 控制 面板 (191) 启动 风机 一 (42) 和 风机 二 (52) ,风机 一 (42) 抽 
取 抗 辐射 防护 服 主体 СО 外 部 的 空气 经 过 过 滤 网 一 (43) 过 滤 后 通过 输 气 管 (49) 送 入 连接 简 
(22) ,连接 简 (22) 内 部 的 空气 通过 固定 片 24) 和 活动 片 (23) Е ЛЕНЕ (13) 的 内 部 供 
用 户 吸 食 , 立 体面 罩 (13) 积 满 空 气 后 ,多 余 的 空气 通过 出 气孔 一 5) 和 出 气孔 二 (16) 排出 
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至 抗 辐射 防护 服 主 体 (1 的 内 腔 , 对 用 户 的 身体 其 他 部 位 进行 降温 冷却 ,启动 主动 排 气 组 
件 (5) ,风机 二 (52) 通过 过 滤 网 二 (54) 抽取 抗 辐射 防护 服 主 体 (1) 内 部 的 空气 ,使 得 空气 中 
的 皮层、 头发 被 过 滤 网 二 (54) 拦截 ,过 滤 后 的 气体 通过 风机 二 (52) 直接 排出 至 抗 辐射 防护 
Е а) 的 外 部 ; 

53 .调节 出 风量 大 小 ,用 户 转动 凸 环 (232) ,使 得 凸 环 (232) 带动 活动 片 (23) 转动 ,使 得 
活动 片 (23) 内 部 的 孔 位 与 国定 片 (24) 内 部 的 孔 位 进行 相对 或 错开 调整 ; 

S4、 饮 水 操作 ,通过 控制 杆 (39) 推动 饮水 管 (32) 时 ,饮水 管 (32) 的 一 端 通过 穿刺 口 进入 
立体 面罩 (13) ,用 户 即 可 吸取 水 源 , 控 制 杆 (39) 移动 时 带动 稳定 板 (391) 压缩 弹 得 (393) , 饮 
水 完成 后 , 松 开 控制 杆 (39) , 6 3 (393) 回 弹 带 动 控制 杆 (39) 自动 复位 ,使 得 饮水 管 (32) 与 
ЗАП 抵触 受到 挤 压 ，S5、 补 水 操作 ,设立 专门 的 消毒 茶水 区 域 ,用 户 穿 着 抗 辐射 防 
护 服 主 体 d) 进入 消毒 茶水 区 域 , 拧 动 密封 盖 (35) , 使 得 无 菌 注 射 器 注 满 饮水 后 刺 入 丁 基 胶 
ЗЕ (ЗА) 的 内 部 ,从 而 向 储 水 袋 C31) 的 内 部 补充 水 源 ,无 需 脱 卸 抗 辐射 防护 服 主体 (1) 。 
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具有 过 滤 面 罩 结 构 的 全 包 式 抗 辐射 防护 服 及 其 使 用 方法 
技术 领域 


[0001] “本 发 明 涉及 防护 服 技术 领域 ,具体 为 具有 过 滤 面 墨 结构 的 全 包 式 抗 辐射 防护 服 及 
其 使 用 方法 。 


背景 技术 

[0002] ”防护 服 种 类 包括 消防 防护 服 、 工 业 用 防护 服 、 医 疗 款 防护 服 、 军 用 防护 服 和 特殊 人 
群 使 用 防护 服 , 防 护 服 主要 应 用 于 消防 、 军工. 船舶 ` 石油、 化 工 ` 喷 漆 、 清 洗 消毒 .实验 室 等 
行业 与 部 门 , 防 护 服 根据 其 使 用 场景 会 添加 特殊 材料 制 成 相应 的 抗 腐蚀 防护 服 、 抗 污染 防 
护 服 、 抗 辐射 防护 服 等 。 目 前 ,有 重大 传染 性 疾病 出 现时 ,医务 人 员 就 会 穿着 防护 服 持续 进 
行 十 几 甚至 更 长 时 间 的 工作 ,由 于 防护 服 的 特殊 性 ,过程 中 不 能 进行 脱 秋 , 脱 秋 后 即 无 法 使 
用 ,对 于 尿 急 的 问题 ,一 般 采 用 卫生 用 品 进行 解决 ,可 以 缺 水 问题 却 一 直 无 法 解决 ,用 户 罕 
着 防护 服 闽 热 , 出 汗 严重 , 缺 水 状态 下 ,疲劳 感 加 强 , 严 重 影 响 工作 效率 ,同时 给 用 户 身体 造 
成 严重 负担 。 


发 明 内 容 

[0003] ”为 实现 上 述 目 的 ,本 发 明 提供 如 下 技术 方案 :具有 过 滤 面 单 结构 的 全 包 式 抗 辐射 
防护 服 及 其 使 用 方法 ,包括 : 

[0004] ” 抗 辐射 防护 服 主体 ,用 于 隔离 病 阔 和 辐射 ,所 述 抗 辐射 防护 服 主 体 上 设置 有 面 尝 
组 件 , 所 述 面罩 组 件 包括 观察 窗 、 设 置 于 观察 窗 一 侧 的 立体 面 单 以 及 设置 于 观察 窗 男 一 侧 
的 送 风 调 节 组 件 ; 

[0005] ”所 述 送 风 调 节 组 件 包括 固定 设置 于 观察 窗 内 部 并 与 立体 面 单 相连 通 的 固定 简 , 所 
述 固定 简 的 一 侧 设置 有 连接 简 ,所 述 回 定 简 与 连接 简 之 间 活 动 设置 有 活动 片 ,所 述 连接 简 
的 内 部 设置 有 位 于 活动 片 一 侧 的 固定 片 , 所 述 活动 片 以 及 固定 片 的 内 部 均 开 设 有 呈 同 轴 设 
置 的 孔 位 ; 

[0006] ”饮水 系统 ,用 于 罕 戴 所 述 抗 辐射 防护 服 主体 的 用 户 饮水 ,所 述 饮水 系统 包括 设置 
于 抗 辐射 防护 服 主体 内 腔 一 侧 的 储 水 袋 , 所 述 储 水 袋 的 内 部 设置 有 饮水 管 且 饮水 管 的 一 端 
沿 着 抗 辐射 防护 服 主体 内 腔 一 侧 向 上 延伸 至 立体 面 单 的 内 部 ,所 述 储 水 袋 的 内 部 还 设置 有 
补水 接头 ,用 于 向 所 述 储 水 袋 的 内 部 补充 饮水 ,所 述 补 水 接头 的 一 端 贯穿 抗 辐 射 防护 服 主 
体 并 延伸 至 抗 辐射 防护 服 主体 的 外 部 ; 

[0007] ”主动 送 风 组 件 ,用 于 将 所 述 抗 辐射 防护 服 主体 外 部 的 空气 过 滤 后 送 入 立体 面 单 ， 
所 述 主动 送 风 组 件 包 括 设置 于 抗 辐射 防护 服 主体 内 腔 一 侧 的 驱动 盒 一 ,所 述 驱 动 盒 一 的 内 
部 设置 有 风机 一 以 及 过 滤 网 一 ,所 述 驱 动 盒 一 的 顶部 设置 有 一 端 沿 着 抗 辐射 防护 服 主体 内 
腔 一 侧 向 上 延伸 并 与 连接 简 相 连通 的 输 气管 ; 

[0008] ”主动 排 气 组 件 ,用 于 将 所 述 抗 辐射 防护 服 主体 内 腔 的 空气 过 滤 后 排出 ,所 述 主动 
排 气 组 件 包括 设置 于 抗 辐射 防护 服 主体 内 腔 一 侧 的 驱动 盒 二 ,所 述 驱 动 盒 二 的 内 部 设置 有 
风机 二 。 
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[0009] ”作为 本 发 明 的 一 种 优选 技术 方案 ,所 述 储 水 袋 的 内 部 设置 有 数量 不 少 于 一 个 的 限 
位 筋 ,所 述 储 水 袋 内 腔 一 侧 的 底部 设置 有 液 位 传感器 ,用 于 监测 所 述 储 水 袋 内 部 的 水 位 ; 
[0010] ”所 述 储 水 袋 的 内 部 还 设置 有 数量 不 少 于 一 个 的 加 热 元 件 。 

[0011] ”作为 本 发 明 的 一 种 优选 技术 方案 ,所 述 补水 接头 的 内 部 设置 有 一 端 延 伸 至 储 水 袋 
内 部 的 丁 基 胶 蹇 ,所 述 补水 接头 的 男 一 端 螺纹 套 接 有 密封 新 ，; 

[0012] ”所 述 抗 辐 射 防护 服 主体 内 腔 的 一 侧 设 置 有 防水 放置 袋 , 所 述 防 水 放置 袋 的 内 部 设 
置 有 与 液 位 传感器 、 加 热 元 件 、 风 机 一 以 及 风机 二 电 连 接 的 控制 面板 。 

[0013] ”作为 本 发 明 的 一 种 优选 搁 术 方案 ,所 述 驱 动 盒 一 的 内 部 开设 有 安 六 腔 , 所 述 风 机 
一 固定 设置 于 安 净 腔 的 内 部 ,所 述 安装 腔 的 内 部 固定 设置 有 位 于 风机 一 一 侧 的 支架 ,所 述 
过 滤 网 一 活动 设置 于 支架 的 一 侧 ; 

[0014] ”所 述 张 动 盒 一 延伸 至 抗 辐射 防护 服 主体 外 部 的 一 侧 活动 连接 有 磁力 框 一 ,所 述 驱 
动 盒 一 内 壁 的 一 侧 设 置 有 位 于 风机 一 一 侧 的 紫外 线 杀菌 灯 。 

[0015] ”作为 本 发 明 的 一 种 优选 技术 方案 ,所 述 输 气管 上 设置 有 两 个 分 别 向 抗 辐 射 防护 服 
主体 两 侧 手 套 内 部 延伸 的 分 流 管 ,所 述 分 流 管 上 位 于 抗 辐射 防护 服 主体 腋 下 的 区 域 开设 有 
数量 不 少 于 一 个 的 通 孔 ; 

[0016] ”所 述 立 体面 淖 的 一 侧 设置 有 硅胶 贴 片 ,所 述 立 体面 学 上 开设 有 数量 不 少 于 一 个 的 
出 气孔 一 ,所 述 出 气孔 一 呈 长 条 形 设 置 , 所 述 立 体面 党 上 位 于 出 气孔 一 的 下 方 开设 有 数量 
不 少 于 一 个 的 出 气孔 二 ,所 述 出 气孔 二 呈 圆 形 设 置 , 所 述 立 体面 日 上 还 设置 有 面 量 绑 带 。 
[0017] ”作为 本 发 明 的 一 种 优选 技术 方案 ,所 述 固定 简 的 内 部 设置 有 定位 柱 , 所 述 定 位 柱 
的 一 端 贯 罕 活 动 片 延伸 至 活动 片 的 内 部 并 安装 有 限 位 块 ,所 述 固定 片 的 内 部 开设 有 限 位 
槽 ,所 述 限 位 块 的 一 端 延 伸 至 限 位 槽 的 内 部 

[0018] ”所 述 活动 片 的 两 侧 均 设 置 有 密封 阁 , 所 述 固定 简 以 及 连接 简 的 相对 端 分 别 与 两 个 
密封 圈 相 抵触 ,所 述 活动 片 的 外 部 设置 有 凸 环 ,所 述 凸 环 的 直径 大 于 固定 简 以 及 连接 简 的 
直径 。 

[0019] ”作为 本 发 明 的 一 种 优选 技术 方案 ,所 述 驱 动 盒 二 的 顶部 和 底部 均 设 置 有 连接 座 ， 
所 述 连接 座 的 内 部 设置 有 过 滤 网 二 ,所 述 连接 座 远离 驱动 盒 二 的 一 端 活动 连接 有 磁力 杠 


[0020] ”所 述 磁 力 框 二 的 内 部 开设 有 过 滤 孔 ,所 述 过滤 孔 内 壁 的 两 侧 均 设置 有 单 向 阀 板 。 
[0021] ”作为 本 发 明 的 一 种 优选 技术 方案 ,所 述 驱 动 盒 一 的 内 部 还 开设 有 位 于 安装 腔 下 方 
的 电池 仓 ,所 述 电池 仓 用 于 安装 与 风机 一 以 及 紫外 线 杀 郑 灯 电 连 接 的 电池 ,所 述 电池 仓 的 
开口 处 设置 有 仓 盖 。 

[0022] ”作为 本 发 明 的 一 种 优选 技术 方案 ,所 述 饮 水 管 远离 储 水 袋 的 一 端 设置 有 控制 杆 ， 
所 述 控制 杆 的 表面 固定 设置 有 稳定 板 ,所 述 稳定 板 的 内 部 活动 设置 有 稳定 杆 , 所 述 稳定 杆 
的 两 端 分 别 与 观察 窗 和 立体 面 量 的 相对 面 固定 连接 ,所 述 稳定 板 的 一 侧 设置 有 内 部 与 稳定 
杆 表 面 活动 套 接 的 弹 千 ,所 述 控制 杆 的 一 端 贯穿 至 观察 窗 的 外 部 并 设置 有 防护 旱 , 所 述 防 
护 学 的 一 侧 与 观察 窗 的 一 侧 固定 连接 ; 

[0023] ”所 述 观 察 窗 的 一 侧 设 置 有 呈 L 形 的 文 撑 杆 , 所 述 支 撑 杆 的 表面 与 饮水 管 的 表面 活 
动 连接 。 

[0024] “一 种 具有 过 滤 面 演 结 构 的 全 包 式 抗 辐 射 防护 服 的 使 用 方法 ,包括 以 下 步骤 : 
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[0025] ”S1、 穿 戴 抗 辐 射 防 护 服 主体 ,用 户 通 过 抗 辐射 防护 服 主体 门 襟 处 的 密封 拉链 穿戴 
并 通过 面罩 绑 带 将 立体 面罩 佩戴 在 口 部 和 鼻 部 ,按压 控制 杆 ,测试 用户 
否 可 以 接触 到 饮水 管 , 如 接触 不 到 , 则 需要 继续 调整 立体 面 淖 的 位 置 ; 
S2、 通 风 排 气 , 用 户 通 过 控制 面板 启动 风机 一 和 风机 二 ,风机 一 抽取 抗 辐射 防护 服 
主体 外 部 的 空气 Le 过 滤 后 通过 输 气 管 送 入 连接 简 ,连接 简 内 部 的 空气 通过 固定 
片 和 活动 片 后 送 入 立体 面 单 的 内 部 供用 户 吸食 ,立体 面 畦 积 满 空气 后 ,多 余 的 空气 通过 出 
气孔 一 和 出 气孔 三 排出 至 抗 辐射 防护 服 主体 的 内 腔 , 对 用 户 的 身体 其 他 部 位 进行 降温 、 冷 
却 ,启动 主动 排 气 组 件 ,风机 二 通过 过 滤 网 二 抽取 抗 辐射 防护 服 主体 内 部 的 空气 ,使 得 空气 
中 的 皮层、 头发 被 过 滤 网 二 拦截 ,过 滤 后 的 气体 通过 风机 二 直接 排出 至 抗 辐射 防护 服 主体 
的 外 部 ; 
[0027] ”S3、 调 节 出 风量 大 小 ,用 户 转 动 凸 环 ,使 得 凸 环 带动 活动 片 转动 ,使 得 活动 片 内 部 
的 孔 位 与 固定 片 内 部 的 孔 位 进行 相对 或 错开 调整 ; 
[0028] ее 钦 水 管 的 一 端 通过 穿刺 口 进入 立体 面 
置 ,用 户 即 可 吸取 水 源 ,控制 杆 移动 时 带动 稳定 板 压 缩 弹 答 ,饮水 完成 后 , 松 开 控制 杆 , 弹 做 
回 弹 带动 控制 杆 自 动 复位 ， 使 得 饮水 管 与 支撑 杆 抵 触 受 到 挤 压 ; 
[0029] Ss5、 补 水 操作 ,设立 专门 的 消毒 杂 水 区 域 ,用 户 穿 着 抗 辐射 防护 服 主体 进入 消毒 茶 
水 区 域 , 拧 动 密封 盖 , 使 得 无 菌 注 射 器 注 满 饮 水 后 刺 入 丁 基 胶 塞 的 内 部 ,从 而 向 储 水 袋 的 内 
部 补充 水 源 ,无 需 脱 和 卸 抗 辐射 防护 服 主 体 。 
[0030] ”与 现 有 技术 相 比 ,本 发 明 提 供 了 具有 过 滤 面 日 结构 的 全 包 式 抗 辐射 防护 服 及 其 使 
用 方法 ,具备 以 下 有 益 效 果 : 
[0031] 1、 该 具有 过 滤 面 畦 结构 的 全 包 式 抗 辐射 防护 服 及 其 使 用 方法 ,通过 设置 抗 辐射 防 
护 服 主体 、 饮 水 系统 主动 送 风 组 件 以 及 主动 排 气 组 件 , 通 过 饮水 系统 可 以 直接 在 抗 辐射 防 
护 服 主体 内 部 进行 饮水 操作 ,避免 了 缺 水 的 情况 出 现 , 储 水 袋 紧 贴 抗 辐射 防护 服 主体 内 腔 ， 
不 会 影响 用 户 的 身体 活动 ,通过 主动 送 风 组 件 可 以 降低 用 户 呼 吸 难度 ,更 加 省 力 , 同 时 主动 
送 风 组 件 可 对 用 户 手 部 和 腋 下 进行 送 风 ,减少 汗液 产生 , 使 得 用 户 穿着 抗 辐射 防护 服 主体 
时 更 加 凉 更 .舒适 ,避免 了 闷热 的 情况 出 现 。2、 该 具有 过 波 面 罩 结 构 的 全 包 式 抗 辐射 防护 
服 及 其 使 用 方法 ,通过 设置 主动 排 气 组 件 ,启动 主动 排 气 组件 ,风机 二 通过 过 滤 网 二 抽取 抗 
辐射 防护 服 主体 内 部 的 空气 ,使 得 空气 中 的 皮层、 头发 被 过 滤 网 二 拦截 ,过 滤 后 的 气体 通过 
风机 二 ва 虽 射 防护 服 主体 的 外 部 ,使 得 用 户 在 抗 辐射 防护 服 主体 的 内 部 始终 保 
持 清 更 ,减少 污染 ,通过 补水 接头 可 以 向 储 水 袋 的 内 部 补水 ,使 用 更 加 方便 。 


附 图 说 明 
[0032] ”图 1 为 本 发 明 提 出 的 具有 过 渡 面 时 结构 的 全 包 式 抗 辐射 防护 服 及 其 使 用 方法 的 结 
构 示意 图 ; 
[0033] ”图 2 为 图 1 中 A 处 的 结构 放大 图 ; 

[0034] ”图 3 为 本 发 明 提出 的 具有 过 滤 面 时 结构 的 全 包 式 抗 辐射 防护 服 及 其 使 用 方法 的 搞 
辐射 防护 服 主体 结构 示意 图 ; 
[0035] ”图 4 为 本 发 明 提出 的 具有 过 滤 面 时 结构 的 全 包 式 抗 辐射 防护 服 及 其 使 用 方法 的 立 
体面 罩 结构 剖面 图 ; 
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[0036] ”图 5 为 图 4 中 A 处 的 结构 放大 图 ; 
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[0037] ”图 6 为 本 发 明 提 出 的 具有 过 滤 面 量 结构 的 全 包 式 抗 辐射 防护 服 及 其 使 用 方法 的 储 


水 袋 结构 剖面 图 ; 


[0038] ”图 7 为 图 6 中 A 处 的 结构 放大 图 ; 
[0039] ”图 8 为 图 6 中 B 处 的 结构 放大 图 ; 


[0040] ”图 9 为 本 发 明 提 出 的 具有 过 滤 面 量 结 构 的 全 包 式 抗 辐 射 防护 服 及 其 使 用 方法 的 抗 


[0042] ”图 11 为 本 发 


驱动 盒 二 结构 剖面 图 


[0043] ”图 12 为 本 发 


人 磁力 框 二 结构 剖面 图 ; 


[0044] ”图 13 为 本 发 


立体 面 时 结构 正视 图 ， 


[0045] ”图 14 为 本 发 


固定 片 以 及 活动 片 结构 示意 图 ; 


[0046] 图 15 为 本 发 


辐射 防护 服 主体 结构 侧 剖 图 ; 
[0041] ”图 10 为 图 9 中 A 处 的 结构 放大 图 ; 
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明 提出 的 具有 过 滤 面 单 结构 的 全 包 式 抗 辐射 防护 服 及 其 使 用 方法 的 


控制 杆 结构 剖面 图 。 
13 立体 面 单 ;131、 密 


气管 ;19、 防 水 放置 袋 ， 


图 中 :1、 抗 辐射 防护 服 主体 ;11、 面 单 组 件 ;12、 观 察 窗 ;121、 文 撑 杆 ; 
封 执 ;14、 硅 胶 贴 片 ;15、 出 气孔 一 ;16、 出 气孔 二 ;17、 面 罩 绑 带 ;18、 通 
191、 控 制 面板 ;2、 送 风 调 节 组 件 ;21、 固 定 简 ;22、 连 接 简 ;23、 活 动 片 ; 


231 、 密 封 圈 ;232、 凸 环 ;24`、 固 定 片 ;241、 限 位 槽 ;25、 定 位 柱 ;251、 限 位 块 ;3、 饮 水 系统 ;31、 


储 水 袋 ;32、 饮 水 管 ;3 


3、 补 水 接头 ;34、 丁 基 胶 塞 ;35、 密 封 盖 ;36、 限 位 筋 ;37、 加 热 元 件 ;38、 


液 位 传感器 ;39、 控 制 杆 ;391、 稳 定 板 ;392、 稳 定 杆 ;393、 弹 簧 ;394、 防 护 蛙 ;4、 主 动 送 风 组 
件 ;41、 驱 动 盒 一 ;42、 风 机 一 ;43、 过滤 网 一 ;44、 支架;45、 磁 力 框 一 ;46、 电池 仓 ;47、 仓 盖 ; 


48、 紫 外 线 杀 菌 灯 ;49 
连接 座 ;54、 过 滤 网 二 


具体 实施 方式 


\ 输 气管 ;491、 分 流 管 ;5、 主 动 排 气 组 件 ;51、 驱 动 盒 二 ;52、 风 机 二 ;53、 
;55、 人 磁力 框 二 ;56、 单 向 阀 板 ;6、 腰 带 。 


[0047] 下面 将 结合 本 发 明 实施 例 中 的 附 图 ,对 本 发 明 实施 例 中 的 技术 方案 进行 清楚 、 完 
整地 描述 ,显然 ,所 描述 的 实施 例 仅仅 是 本 发 明 一 部 分 实施 例 , 而 不 是 全 部 的 实施 例 。 基 于 


本 发 明 中 的 实施 例 , 本 领域 普通 搁 术 人 员 在 没有 做 出 创造 性 劳动 前 提 下 所 获得 的 所 有 其 他 
实施 例 , 都 属于 本 发 明 保 护 的 范围 。 
[0048] 请 参阅 图 1-15, 具 有 过 滤 面 单 结构 的 全 包 式 抗 辐射 防护 服 及 其 使 用 方法 ,包括 : 抗 


辐射 防护 服 主体 1, 用 
述 面 尝 组 件 11 包 括 观 
侧 的 送 风 调 节 组 件 2。 


[0049] ”所 述 送 风 调节 组 件 2 包 括 固定 设置 于 观察 窗 12 内 部 并 与 立体 面 量 13 相 连通 的 固定 


于 隔离 病菌 和 辐射 ,所 述 抗 辐 射 防护 服 主 体 1 上 设置 有 面 墅 组件 11 ,所 
察 窗 12、 设 置 于 观察 窗 12 一 侧 的 立体 面罩 13 以 及 设置 于 观察 窗 12 男 一 


简 21 ,所 述 固定 简 21 的 一 侧 设置 有 连接 简 22 ,所 述 固定 简 21 与 连接 简 22 之 间 活 动 设置 有 活 
动 片 23 ,所 述 连 接 简 22 的 内 部 设置 有 位 于 活动 片 23 一 侧 的 固定 片 24, 所 述 活 动 片 23 以 及 固 
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定 片 24 的 内 部 均 开 设 有 呈 同 轴 设 置 的 孔 位 。 

[0050] ”饮水 系统 3, 用 于 穿戴 所 述 抗 辐射 防护 服 主体 1 的 用 户 饮 水 ,所 述 饮 水 系统 3 包括 设 
置 于 抗 辐 射 防护 服 主体 1 内 腔 一 侧 的 储 水 袋 31, 所 述 储 水 袋 31 的 内 部 设置 有 饮水 管 32 且 饮 
水 管 32 的 一 端 沿 着 抗 辐射 防护 服 主体 1 内 腔 一 侧 向 上 延伸 至 立体 面罩 13 的 内 部 ,所 述 储 水 
袋 31 的 内 部 还 设置 有 补水 接头 33 ,用 于 向 所 述 储 水 袋 31 的 内 部 补充 饮水 ,所 述 补水 接头 33 
的 一 端 贯穿 抗 辐 射 防护 服 主体 1 并 延伸 至 抗 辐射 防护 服 主体 1 的 外 部 。 

[0051] ”主动 送 风 组 件 4, 用 于 将 所 述 抗 辐射 防护 服 主体 1 外 部 的 空气 过 滤 后 送 入 立体 面 日 
13 ,所 述 主动 送 风 组 件 4 包括 设置 于 抗 辐射 防护 服 主体 1 内 腔 一 侧 的 驱动 盒 一 41 ,所 述 驱动 
盒 一 41 的 内 部 设置 有 风机 一 42 以 及 过 滤 网 一 43 ,所 述 驱 动 盒 一 41 的 顶部 设置 有 一 端 沿 着 抗 
辐射 防护 服 主体 1 内 腔 一 侧 向 上 延伸 并 与 连接 简 22 相 连通 的 输 气 管 49。 

[0052] ”主动 排 气 组 件 5, 用 于 将 所 述 抗 辐射 防护 服 主体 1 内 腔 的 空气 过 滤 后 排出 ,所 述 主 
动 排 气 组 件 5 包 括 设置 于 抗 辐射 防护 服 主体 1 内 腔 一 侧 的 驱动 盒 二 51, 所 述 驱 动 盒 二 51 的 内 
部 设置 有 风机 二 52 ,所 述 驱 动 盒 一 41 和 驱动 盒 二 51 的 一 侧 共 同 设置 有 腰带 6, 上 腰带 6 用 于 系 
在 用 户 腰 间 ,减少 驱动 盒 一 41 和 驱动 盒 二 51 对 抗 辐射 防护 服 主 体 1 的 拉扯 ,所 述 抗 辐射 防护 
服 主体 1 上 还 设置 有 用 于 连通 连接 简 22 和 和 输 气管 49 的 通气 管 18 ,通气 管 18 预 留 足 够 用 于 头 
部 左右 转动 的 长 度 。 
[0053] ”作为 本 实施 例 的 一 种 具体 技术 方案 ,所 述 储 水 袋 31 的 内 部 设置 有 数量 不 少 于 一 个 
的 限 位 筋 36, 所 述 储 水 袋 31 内 腔 一 侧 的 底部 设置 有 液 位 传感器 38 ,用 于 监测 所 述 储 水 袋 31 
内 部 的 水 位 ,所 述 储 水 袋 31 的 内 部 还 设置 有 数量 不 少 于 一 个 的 加 热 元 件 37 ,加 热 元 件 37 可 
以 采用 常规 的 电 加 热管 . 电 加 热 丝 ,只 需要 将 水 加 热 至 常温 即 可 ,避免 了 高 热 对 储 水 袋 31 以 
及 用 户 身 体 产生 的 影响 , 限 位 筋 36 的 设置 ,严格 控制 储 水 袋 31 内 部 装 入 水 后 的 膨胀 宽度 , 避 
免 了 影响 用 户 的 日 常 身 体 活 动 , 同 时 使 得 抗 辐射 防护 服 主体 1 外 形 更 加 美观 ,通过 液 位 传 感 
器 38 可 以 及 时 检测 到 储 水 袋 31 内 部 的 水 位 ,便于 用 户 及 时 补充 。 

[0054] ”作为 本 实施 例 的 一 种 具体 技术 方案 ,所 述 补水 接头 33 的 内 部 设置 有 一 端 延伸 至 储 
水 袋 31 内 部 的 丁 基 胶 塞 34, 所 述 补水 接头 33 的 另 一 端 螺 纹 套 接 有 密封 盖 35 ,所 述 抗 辐射 防 
护 服 主体 1 内 腔 的 一 侧 设置 有 防水 放置 袋 19, 所 述 防 水 放置 袋 19 的 内 部 设置 有 与 液 位 传 感 
器 38、 加 热 元 件 37、 风 机 一 42 以 及 风机 二 52 电 连接 的 控制 面板 191, 丁 基 胶 塞 34 配 合 密 封 盖 
35, 当 储 水 袋 31 内 部 的 水 量 较 少 时 ,可 以 设立 专门 的 消毒 茶水 区 域 , 用 户 穿 着 抗 辐 射 防护 服 
主体 1 进入 消毒 茶水 区 域 , 拧 动 密封 盖 35 ,使 得 无 菌 注射 器 注 满 饮 水 后 刺 入 丁 基 胶 塞 34 的 内 
部 ,从 而 向 储 水 袋 31 的 内 部 补充 水 源 ,无 需 脱 卸 抗 辐射 防护 服 主体 1 ,过程 简单 快捷 ,安全 卫 
生 , 避 免 了 病毒 感染 ,通过 控制 面板 191 即 可 操作 主动 送 风 组 件 4、 主 动 排 气 组 件 5 以 及 加 热 
元 件 37 ,防水 放置 袋 19 采 用 透明 材质 制 成 ,用 户 在 抗 辐射 防护 服 主体 1 外 部 即 可 观察 各 项 参 
数 ,使 用 更 加 方便 。 
[0055] ”作为 本 实施 例 的 一 种 具体 技术 方案 ,所 述 驱 动 盒 一 41 的 内 部 开设 有 安装 腔 , 所 述 
风机 一 42 固 定 设 置 于 安装 腔 的 内 部 ,所 述 安装 腔 的 内 部 固定 设置 有 位 于 风机 一 42 一 侧 的 支 
架 44, 所 述 过 滤 网 一 43 活 动 设置 于 支架 44 的 一 侧 , 所 述 驱 动 盒 一 41 延 伸 至 抗 辐 射 防护 服 主 
体 1 外 部 的 一 侧 活动 连接 有 磁力 框 一 45, 所 述 驱动 盒 一 4 内 壁 的 一 侧 设置 有 位 于 风机 一 42 
一 侧 的 紫外 线 杀 菌 灯 48 , 启动 紫外 线 杀菌 灯 48 可 以 持续 对 过 滤 网 一 43 过 滤 后 的 空气 进行 杀 
菌 消 毒 , 杀 局 消毒 后 的 空气 在 通过 输 气管 49 进 入 连接 简 22 的 内 部 ,驱动 盒 一 41 采 用 金属 材 


9 


CN 114468424 В 说 明 书 6/8 页 


质 制 成 ,磁力 框 一 45 可 以 吸附 在 驱动 盒 一 41 上 ,用力 拉动 磁力 框 一 45, 即 可 对 过 滤 网 一 43 进 
行 跟 换 , 支 架 44 用 于 对 过 滤 网 一 43 进 行 遮 挡 , 避 免 了 风机 一 42 唱 蹦 到 过 滤 网 一 43 ,使 用 更 加 
安全 。 

[0056] ”作为 本 实施 例 的 一 种 具体 技术 方案 ,所 述 输 气 管 49 上 设置 有 两 个 分 别 向 抗 辐射 防 
护 服 主体 1 两 侧 手套 内 部 延伸 的 分 流 管 491 ,所 述 分 流 管 491 上 位 于 抗 辐射 防护 服 主体 1 腋 下 
的 区 域 开 设 有 数量 不 少 于 一 个 的 通 孔 ,所 述 立 体面 置 13 的 一 侧 设置 有 硅胶 贴 片 14, 所 述 立 
体面 四 13 上 开设 有 数量 不 少 于 一 个 的 出 气孔 一 15, 所 述 出 气孔 一 15 呈 长 条 形 设置 ,所 述 立 
体面 潮 13 上 位 于 出 气孔 一 15 的 下 方 开设 有 数量 不 少 于 一 个 的 出 气孔 二 16 ,所 述 出 气孔 二 16 
呈 圆 形 设置 ,所 述 立体 面团 13 上 还 设置 有 面罩 绑 带 17 ,用户 身 穿 抗 辐射 防护 服 主体 1 主要 容 
易 出 省 的 部 位 集中 在 手 部 和 腋 下 ,用户 手 臂 和 手 部 在 工作 时 需要 频繁 的 动作 , 使 得 手心 和 
腋 下 较为 容易 出 汗 , 出 汗 后 会 给 用 户 带 来 严重 不 适 ,影响 工作 效率 ,通过 分 流 管 491 将 部 分 
空气 直接 输送 至 用 户 手 部 ,持续 给 用 户 手 部 带 来 凉 亚 ,避免 了 出 省 的 情况 ,保证 了 工作 效率 
且 提 高 了 用 户 穿 着 抗 辐射 防护 服 主体 1 的 舒适 度 , 同 时 分 流 管 491 在 输送 空气 至 用 户 手 部 
时 ,通过 通 孔 排放 部 分 空气 至 用 户 腋 下 部 位 ,减少 腋 下 出 汗 的 情况 ,进一步 保证 了 用 户 穿着 
抗 辐射 防护 服 主 体 1 的 舒适 度 ,通过 出 气孔 一 15 和 出 气孔 二 16 可 以 将 送 入 至 立体 面罩 13 内 
部 的 空气 排出 至 抗 辐射 防护 服 主体 1 的 头 部 区 域 ,出 气孔 一 15 长 条 形 设计 ,可 以 吹 向 用 户 额 
头 区 域 ,减少 头 部 出 汗 的 情况 出 现 , 出 风 孔 二 的 设计 ,可 以 增加 立体 面罩 13 的 排 气 效率 , 避 
免 了 空气 大 量 扒 积 在 立体 面罩 13 内 ,导致 出 现 用 户 哈 风 的 情况 ,使 用 更 加 安全 。 

[0057] ”作为 本 实施 例 的 一 种 具体 技术 方案 ,所 述 固定 简 21 的 内 部 设置 有 定位 柱 25, 所 述 
定位 柱 25 的 一 端 贯穿 活动 片 23 延 伸 至 活动 片 23 的 内 部 并 安装 有 限 位 块 251, 所 述 固 定 片 24 
的 内 部 开设 有 限 位 槽 241 ,所 述 限 位 块 251 的 一 端 延 伸 至 限 位 槽 241 的 内 部 ,所 述 活动 片 23 的 
两 侧 均 设 置 有 密封 圈 231 ,所 述 固 定 简 21 以 及 连接 简 22 的 相对 端 分 别 与 两 个 密封 图 231 相 抵 
触 , 所 述 活 动 片 23 的 外 部 设置 有 凸 环 232 ,所 述 凸 环 232 的 直径 大 于 固定 简 21 以 及 连接 简 22 
的 直径 ,参阅 图 4 和 图 5, 定 位 柱 25 的 设置 ,目的 是 对 连接 简 22 进 行 定位 , 当 限 位 块 251 延 促 至 
限 位 槽 241 的 内 部 后 ,使 用 螺丝 拧 入 定位 柱 25 的 内 部 即 可 完成 连接 简 22 与 固定 简 21 之 间 的 
连接 ,同时 使 得 连接 简 22 和 固定 简 21 对 密封 圈 231 进 行 夹 持 ,固定 简 21 上 在 安装 有 定位 柱 25 
的 一 侧 开设 有 用 于 连通 立体 面 音 13 的 孔 位 ,使 得 空气 可 以 通过 固定 片 24 和 活动 片 23 后 送 入 
立体 面 旱 13 的 内 部 ,需要 调节 活动 片 23 的 出 风量 时 ,用 户 转 动 凸 环 232 ,使 得 凸 环 232 带 动 活 
动 片 23 转 动 ,使 得 活动 片 23 内 部 的 孔 位 与 固定 片 24 内 部 的 孔 位 进行 相对 或 错开 调整 , 即 可 
调整 活动 片 23 的 出 风量 以 及 出 风 和 角度 ,避免 了 空气 直 吹 用 户口 鼻 ,出 现 哈 风 的 情况 ,操作 方 
式 简单 快捷 。 

[0058] ”作为 本 实施 例 的 一 种 具体 技术 方案 ,所 述 驱 动 盒 二 51 的 顶部 和 底部 均 设置 有 连接 
座 53 ,所 述 连 接 座 53 的 内 部 设置 有 过 滤 网 二 54, 所 述 连接 座 53 远 离 驱 动 盒 二 51 的 一 端 活动 
连接 有 磁力 框 二 55, 所 述 磁 力 框 二 55 的 内 部 开设 有 过 滤 孔 ,所 述 过 滤 孔 内 壁 的 两 侧 均 设 置 
5 19х56 ,参阅 图 10 和 图 11 ,通过 主动 送 风 组 件 4 可 将 抗 辐射 防护 服 主体 1 外 部 的 空气 
过 滤 后 送 入 抗 辐 射 防护 服 主体 1 的 内 部 ,供用 户 进行 呼吸 以 及 降温 ,用户 的 汗 味 、 皮 层 以 及 
呼出 的 气体 会 在 抗 辐 射 防 护 服 主体 1 的 内 部 混合 无 法 排出 ,容易 引起 用 户 身体 上 的 不 适 , 启 
动 主 动 排 气 组 件 5, 风 机 二 52 通 过 过 滤 网 二 54 抽 取 抗 辐射 防护 服 主体 1 内 部 的 空气 ,使 得 空 
气 中 的 皮 眉 头发 被 过 滤 网 二 54 拦 截 ,过 滤 后 的 气体 通过 风机 三 52 直接 排出 至 抗 辐射 防护 
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服 主体 1 的 外 部 ,参阅 图 12 ,过滤 孔 内 壁 两 侧 的 单 向 阀 板 56 旦 相抵 触 状 , 这 种 状态 下 的 单 向 
阀 板 56 受 到 风机 三 52 的 抽 吸 时 会 相互 远离 ,使 得 空气 通过 两 个 相互 远离 的 单 同 阀 板 56 终 隙 
进入 过 滤 网 二 54, 关 闭 风 机 二 52 时 , 单 向 阀 板 56 失 去 风机 三 52 抽 吸 的 力 , 自 然 回 弹 闭 合 ,使 
得 过 滤 网 二 54 拦 截 的 头发 和 皮层 不 会 再 次 排出 ,使 得 用 户 在 抗 辐射 防护 服 主体 1 的 内 部 始 
终 保持 清爽 ,驱动 盒 二 51 采 用 金属 材质 制 成 ,磁力 框 二 55 可 以 吸附 在 驱动 盒 二 51 上 , 用力 拉 
动 磁力 框 二 55 即 可 与 驱动 盒 二 51 脱 离 ,方便 了 后 期 回收 时 拆卸 。 

[0059] ”作为 本 实施 例 的 一 种 具体 技术 方案 ,所 述 驱 动 盒 一 4 的 内 部 还 开设 有 位 于 安装 鹏 
下 方 的 电池 仓 46 ,所 述 电 池 仓 46 用 于 安装 与 风机 一 42 以 及 紫外 线 杀 菌 灯 48 电 连接 的 电池 ， 
所 述 电 池 仓 46 的 开口 处 设置 有 仓 盖 47, 参 阅 图 9 和 图 10 ,驱动 盒 一 41 安 装 有 磁力 框 一 45 的 一 
侧 朝向 抗 辐 射 防 护 服 主体 1 的 外 部 ,同时 仓 盖 47 也 位 于 抗 辐 射 防 护 服 主体 1 的 外 部 ,使 得 抗 
辐射 防护 服 主体 1 在 使 用 过 程 中 需要 对 过 滤 网 一 43 和 电池 进行 更 换 时 ,只 需要 从 抗 辐射 防 
护 服 主体 1 的 外 部 进行 即 可 ,无 需 脱 卸 抗 辐射 防护 服 主体 1 , 节省 时 间 的 同时 ,避免 了 细菌 感 
[0060] ”作为 本 实施 例 的 一 种 具体 技术 方案 ,所 述 饮水 管 32 远 离 储 水 袋 31 的 一 端 设置 有 控 
制 杆 39, 所 述 控制 杆 39 的 表面 固定 设置 有 稳定 板 391 ,所 述 稳定 板 391 的 内 部 活动 设置 有 稳 
定 杆 392 ,所 述 稳 定 杆 392 的 两 端 分 别 与 观察 窗 12 和 立体 面 淖 13 的 相对 面 固定 连接 ,所 述 稳 
定 板 391 的 一 侧 设 置 有 内 部 与 稳定 杆 392 表 面 活 动 套 接 的 弹簧 393 ,所 述 控制 杆 39 的 一 端 贯 
穿 至 观察 窗 12 的 外 部 并 设置 有 防护 章 394, 所 述 防 护 置 394 的 一 侧 与 观察 窗 12 的 一 侧 固定 连 
接 , 所 述 观察 窗 12 的 一 侧 设置 有 呈 L 形 的 支撑 杆 121 ,所 述 支 撑 杆 121 的 表面 与 饮水 管 32 的 表 
面 活 动 连接 ,参阅 图 3、 图 4 以 及 图 15, 用 户 需要 饮水 时 ,通过 控制 杆 39 推 动 饮水 管 32 通 过 其 
中 一 个 出 气孔 二 16 进 入 立体 面 淖 13 的 内 部 ,所 述 立 体面 旱 13 的 一 侧 设 置 有 位 于 其 中 一 个 出 
气孔 二 16 一 侧 的 密封 垫 131, 所 述 密 封 热 131 的 圆心 处 开设 有 穿刺 口 ,通过 控制 杆 39 推 动 饮 
水 管 32 时 ,饮水 管 32 的 一 端 通过 穿刺 口 进入 立体 面 潮 13 ,用 户 即 可 吸取 水 源 ,控制 杆 39 移 动 
时 带动 稳定 板 391 压 缩 弹 签 393 ,同时 稳定 杆 392 在 稳定 杆 392 上 滑动 ,保证 了 控制 杆 39 的 稳 
定性 ,支撑 杆 121 的 设置 ,对 闲置 状态 下 的 饮水 管 32 进 行 挤 压 ,避免 了 受到 波动 导致 水 从 饮 
水 管 32 溢 出 , 当 控 制 杆 39 移 动 时 ,使 得 弯曲 的 饮水 管 32 变 直 , 未 受到 挤 压 ,从 而 使 得 用 户 可 
以 顺利 吸食 到 水 ,防护 墨 394 采 用 橡胶 制 成 ,目的 时 保证 了 控制 杆 39 和 观察 窗 12 之 间 的 密 去 
性 ,同时 不 会 影响 控制 杆 39 的 活动 ,密封 垫 131 的 作用 主要 是 对 饮水 管 32 进 行 遮挡 ,避免 了 
空气 向 饮水 管 32 的 内 部 持续 流动 。 

[0061] ”一 种 具有 过 滤 面 单 结 构 的 全 包 式 抗 辐射 防护 服 的 使 用 方法 ,包括 以 下 步骤 : 
[0062] ”Sl1、 穿 戴 抗 辐射 防护 服 主体 1, 用 户 通 过 抗 辐 射 防护 服 主体 1 门 襟 处 的 密封 拉链 穿 
戴 抗 辐射 防护 服 主体 1, 并 通过 面 单 绑 带 17 将 立体 面 黯 13 佩戴 在 口 部 和 鼻 部 ,按压 控制 杆 
39 ,测试 用 户口 部 是 否 可 以 接触 到 饮水 管 32 ,如 接触 不 到 , 则 需要 继续 调整 立体 面罩 13 的 位 
置 ; 

[0063] 52 .通风 排 气 , 用 户 通 过 控制 面板 191 启 动 风 机 一 42 和 风机 二 52, 风 机 一 42 抽 取 抗 
辐射 防护 服 主体 1 外 部 的 空气 经 过 过 滤 网 一 43 过 滤 后 通过 输 气 管 49 送 入 连接 简 22 ,连接 简 
22 内 部 的 空气 通过 固定 片 24 和 活动 片 23 后 送 入 立体 面罩 13 的 内 部 供用 户 吸食 ,立体 面罩 13 
积 满 空气 后 ,多 余 的 空气 通过 出 气孔 一 15 和 出 气孔 二 16 排 出 至 抗 辐 射 防护 服 主体 1 的 内 腔 ， 
对 用 户 的 身体 其 他 部 位 进行 降温 、 冷 却 ,启动 主动 排 气 组 件 5, 风 机 二 52 通 过 过 滤 网 二 54 抽 
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取 抗 辐射 防护 服 主 体 1 内 部 的 空气 ,使 得 空气 中 的 皮 导 .头发 被 过 滤 网 二 54 拦 截 , 过 滤 后 的 


气体 通过 风机 二 52 直 接 排 出 至 抗 辐射 防护 服 主 体 1 的 外 部 ， 


[0064] ”S3、 调 节 出 风量 大 小 ,用 户 转动 凸 环 232 ,使 得 凸 环 232 带 动 活动 片 23 转 动 , 使 得 活 
动 片 23 内 部 的 孔 位 与 固定 片 24 内 部 的 孔 位 进行 相对 或 错开 调整 ; 

[0065] ”S4、 饮 水 操作 ,通过 控制 杆 39 推 动 饮水 管 32 时 ,饮水 管 32 的 一 端 通过 穿刺 口 进入 立 
体面 墅 13 ,用 户 即 可 吸取 水 源 ,控制 杆 39 移 动 时 带动 稳定 板 391 压 缩 弹 敬 393 ,饮水 完成 后 ， 
松 开 控制 杆 39 , 弹 千 393 回 弹 带动 控制 杆 39 自 动 复 位 ,使 得 饮水 管 32 与 文 撑 杆 121 抵 触 受 到 


挤 压 ; 


[0066] Ss5、 补 水 操作 ,设立 专门 的 消毒 条 水 区 域 ,用 户 穿着 抗 辐 册 防护 服 主体 1 进入 消毒 


茶水 区 域 , 拧 动 密封 盖 35 ,使 得 无 兰 注 射 器 注 满 饮水 后 刺 入 丁 基 
袋 31 的 内 部 补充 水 源 ,无 需 脱 务 抗 辐 射 防护 服 主体 1。 


胶 塞 34 的 内 部 ,从 而 向 储 水 


[0067] ” 综 上 所 述 ,该 具有 过 滤 面 日 结构 的 全 包 式 抗 辐射 防护 服 及 其 使 用 方法 ,通过 设置 
抗 辐射 防护 服 主体 1、 饮 水 系统 3、 主 动 送 风 组 件 4 以 及 主动 排 气 组 件 5, 通 过 饮水 系统 3 可 以 


直接 在 抗 辐射 防护 服 主体 1 内 部 进行 饮水 操作 ,避免 了 缺 水 的 情 


射 防护 服 主体 1 内 腔 , 不 会 影响 用 户 的 身体 活动 ,通过 主动 送 风 组 件 4 可 以 降低 用 户 呼 吸 难 


况 出 现 , 储 水 袋 31 紧 贴 抗 辐 


度 ,更 加 省 力 , 同 时 主动 送 风 组 件 4 可 对 用 户 手 部 和 腋 下 进行 送 风 ,减少 汗液 产生 ,使 得 用 户 
穿着 抗 辐射 防护 服 主 体 1 时 更 加 凉 更 、 舒 适 , 避 免 了 问 热 的 情况 出 现 。 
[0068] 需要 说 明 的 是 ,在 本 文中 ,诸如 术语 “包括 ”、“ 包 含 " 或 者 其 任何 其 他 变 体 意 在 涵盖 


非 排 他 性 的 包含 ,从 而 使 得 包括 一 系列 要 素 的 过 程 、 方 法 、 物 品 或 者 设备 不 仪 包括 那些 要 


素 , 而 且 还 包括 没有 明确 列 出 的 其 他 要 素 ,或 者 是 还 包括 为 这 种 过 程 、 方 法 、 物 品 或 者 设备 


所 固有 的 要 素 。 在 没有 更 多 限制 的 情况 下 ,由 语句 “包括 一 个 ……” 限 定 的 要 素 ,并 不 排除 在 


包括 所 述 要 素 的 过 程 ` 方 法 、 物 品 或 者 设备 中 还 存在 妨 外 的 相同 要 素 。 尽 管 已 经 示 出 和 描 


解 在 不 脱离 本 发 明 的 原理 


述 了 本 发 明 的 实施 例 ,对 于 本 领域 的 普通 技术 人 员 而 言 , 可 以 到 
和 精神 的 情况 下 可 以 对 这 些 实施 例 进 行 多 种 变化 、 人 和 修改、 替换 和 
权利 要 求 及 其 等 同 物 限 定 。 
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变型 ,本 发 明 的 范围 由 所 附 
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